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Dr. Niklas Cruse Klinikgeschäftsführer

42283 Wuppertal
Heusnerstr. 40

Bestand

Neu (nur im Bestand)
Abbruch

Neu (nur in Haus 6 / ZNA)

Brandabschnittsgrenze F90 / T30RS
Rauchabschnittsgrenze F30 / RS

Brandwand  F90 / T30RS

Zuluft ( Fenster öffenbar)

LEGENDE HAUS 6 NEUBAU

LEGENDE BRANDSCHUTZ

Höhe Oberkante Fertigfußboden+0,15 OKFF
+0,05 OKRD Höhe Oberkante Rohdecke

(am Bau nach Abbruch zu prüfen)

Alle Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF!

Höhenbezug          = OKFFB Erdgeschoss (Bestand)

ÖFFNUNGSMASSE SIND ROHBAUMASSE

= Höhekote im Rohbau bezogen auf OK FF

LEGENDE HÖHENANGABEN

Die Höhenlagen sowie Bestandsgebäude (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, etc.) sind
nachrichtlich aus den zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen übernommen.

Stützenraster
Betonwand
Mauerwerk
Trockenbauwand

LEGENDE AWT
Fahrerloses Transportsystem mit Rollcontainer

FTS - Ladebahnhof

FTS - Sende- / Empfangsstation

Hüllkurve für das Fahrerlose Transportsystem
mit Rollcontainer

Hüllkurve Rollcontainer

Stellplatz für Rollcontainer mit Türöffnung

ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG

Alternativvariante:
Anbindung Haus 4b über Neubau

CJ

VH/SP/TG/KF

Gefälleangaben siehe Dachaufsichten

Dacheinläufe siehe HLS-Planung

PH

Abbruch Gebäude 6
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ZNA Verbinder Grundriss siehe separate Pläne
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HELIPORT

ERDGESCHOSS

TECHNIKGESCHOSS

ZWISCHENGESCHOSS

2. OBERGESCHOSS

OK-Dach Attika

OK-Auflager Tragwerk Heli

neuer Rohrkanal

durchgehend lichte Raumhöhe unter Trägerverlauf

Rohrkanal Neubau, Haus 6 Verbinder ZNA neu Haus 5 BestandHaus 17
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Unterfangung
erforderlich!
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Flugplatzbezugspunkt

Hubschrauberdachlandeplatz
Helios Universitätsklinikum Wuppertal 

Planungsdaten 

Bauherr  Helios Klinikum Wuppertal GmbH
Heusnerstr. 40 

 42283 Wuppertal

Referenzhubschrauber  AIRBUS H145
 Flugleistungsklasse (FLK) 1
 Gesamtlänge (D) 13,64 m
 Durchmesser Hauptrotor (RD) 11,00 m

Flugplatzbezugspunkt (FBP) - WGS 84
 051˚ 16' 28,25'' N
 007˚ 10' 27,71'' E
 Höhe über NN  218,0 m (716 ft)
 Höhe über Grund  24 m (78 ft)
 

FATO/TLOF 20,5 m x 20,5 m
 Sicherheitsfläche, tragfähig 

Radius um FBP min. 15,25 m

An- und Abflugflächen Divergenz 15 % inkl. Nachtflug 
 Neigung max. 4,5 % für FLK 1
 Breite max. 120 m 
 Länge Abflug 3.386 m bis 500 ft 

(152,4 m) oberhalb FBP

Legende (Abbildungsgröße teilweise verändert) 
 

 Hindernisfeuer

 Löschmonitor 

HeliportDesign Carloff GmbH
Essen-Werden
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